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Introduktion

LanTEK IV och IDEAL AnyWARE är ett kabelcertifieringssystem. Denna 
guide kommer att ge dig en översikt och huvudfunktionerna i LanTEK IV 
och hur man börjar använda AnyWARE för att hantera dina projekt och 
testresultat.

Komma igång

Innan du börjar använda din LanTEK IV, följ stegen nedan så att du 
säkerställer att du får nytta av alla funktioner din LanTEK IV erbjuder.

1. Ladda upp display- och remote-enheterna fullt med nätadaptrarna som 
finns i väskan. Dessa kan anslutas till laddporten på LanTEK IV, eller 
snabbladdningsporten på batteriet. Snabbladdningsporten reducerar 
laddtiden med 50%. För att komma åt snabbladdningsporten måste 
batteriet tas loss från instrumentet.

2. Välj språk genom att välja inställningar (setup) uppe till höger på 
skärmen.

Laddningsport 
på enheten

Status-LED 
Röd = Laddar

Grön = Fullt laddad
Snabbladdningsport
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3. Besök anyware.idealnetworks.net för att hantera ditt gratiskonto IDEAL 
AnyWARE för att hantera, dela, ändra och förkonfigurera dina projekt. 
Välj; Molnbaserad programvara eller ladda ner desktop-versionen.

4. Länka din LanTEK IV till ditt IDEAL AnyWARE-konto genom att logga in 
på ditt IDEAL AnyWARE-konto.

• Välj Meny:          Klicka på Enheter:      Lägg till Enhet:

• Skriv in ditt Enhets-ID och välj Lägg till. LanTEK IV enhets-ID hittas i 
inställningsmenyn (nedan).



6 www.idealnetworks.net       163819

Hjälpval

LanTEK IV och AnyWARE har en omfattande, inbyggd hjälpfunktion, vilken 
guidar dig genom de olika funktionerna. Denna kommer du åt på följande 
sätt;

Hjälp på LanTEK IV

 Ikon i menyfältet 

 Eller klicka på Inställningar -  

 Användarguider: 

Hjälp i AnyWARE

AnyWARE Cloud-hjälp kommer du åt 
via “Walk Me Through”-fliken i nedre 
högra hörnet:

Återgå till 
hemskärmen Gör nytt jobb

Välj flera 
jobb

Lista över alla 
sparade jobb i 
din LanTEK IV

Totalt antal tester 
i varje projekt

Långt tryck för 
genvägar
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Huvudfunktioner

LanTEK IV

USB Typ A
USB Typ C

Anslutning för 
headset

Laddningsport

LED-indikator
När avstängd 
Blinkande Grön = Laddar
Fast grön = Fullt laddad
När Påslagen
Blinkande Vit/Grön = Laddar
Blinkande Vit/Röd = lågt batteri

Autotestknapp 
(Tryck för 
att starta 
nästa test i 
sekvensen)

Varning för hög 
spänning
Varning för hög 
spänning Status på anslutning

       Blå när båda enheterna  
       är anslutna

Touchskärm

Hemknapp (Tryck för 
att återgå till listan 

aktiva jobb)

Backa

SkyddshuvVisiLINQ™ innehåller en flerfärgs 
LED-indikator och action-knapp 
för att starta tester och rapportera 
status oberoende av enheterna.

Utbytbar 
testspets

Skruv för 
testspets

LED-indikator 
Blå =Display och Remote anslutna 
Grön = Pass
Röd = Fail
Gul = Marginell Pass/Fail
Vit = Ficklampsläge

Action-knapp; 
Tryck för att 
aktivera vitt ljus 
när enheterna ej är 
anslutna. 
Tryck för att 
starta Autotest 
när enheterna är 
anslutna

LED-indikeringar 
- färgen indikerar 
status

På/Av-knapp
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Hemskärm

LanTEK IV’s hemskärm har gjorts för att visa detaljerna i pågående projekt.

Testräknaren visar 
antal sparade 
tester/total 
minneskapacitet

Inställningar och 
hjälp

Aktivt jobbnamn, totalt antal 
tester och framstegsfält
Röd = Fail
Grön = Pass
Grå = Ej testad

Senaste test 
avslutat

Testlista 
visningsval

Starta test

Långt tryck för att komma åt 
testfunktioner:

Lista över tester i 
pågående jobb:

Grön = Pass
Röd = Fail

Gul = Marginal
Peka för att visa 

testresultat

= Nästa test
Utförs när VisiLINQ 

action/Autotest-
knapp trycks in

JOBS-menyn 
visar alla sparade 
jobb på testaren

SYNC för att 
ladda upp/
ner tester till 
AnyWARE Cloud, 
eller exportera 
till USB-minne

Peka för att visa 
testresultat
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Inställningar

Inställningarna kan kommas åt från inställningsmenyn på hemskärmen.

Välj språk

Anslut till en 
hotspot/Wi-Fi

Ställ in referens för Cat 8.2, 
patchkabeladaptrar 

och fiberpatchkalibrering

Visa kalibreringsdetaljer/
exportera kalibreringscertifikat till 

USB som PDF

Starta tongenerator

Programvaruversion, 
serienummer och MAC-adress

Hur du använder 
din LanTEK IV

Enhets-ID, krävs för att 
registrera din LanTEK IV i 

AnyWARE

Ställ in datum/tid och 
mätenheter

Ställ in operatörens namn

Ljud på/av

Skärmstyrka

Aktivera fjärrkontroll 
(Team Viewer)

Visa cursor när du 
använder USB-mus

Autotestinställningar är dina 
preferensinställningar för ett 

jobb. LanTEK IV använder dessa 
inställningar som en grundinställning 

för att reducera inställningstiden
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Skapa ett jobb

För att göra ett jobb, välj JOBS i menyn och välj:

Skriv in namn på jobbet och om 
så krävs, välj jobbidentifierare 
(valfritt). Detta gör att testerna 
grupperas specifikt efter byggnad, 
våning etc. 
Välj  när du är klar. 

1

2
Välj det nya jobbet 
från jobbskärmen.

3

Välj + för att lägga till 
tester till jobbet, välj 
sedan Koppar eller 
Fiber

4

I “Göra tester”, mata in prefix 
(valfritt) och testområde.

Testområden
Mata in ett alfanumeriskt värde i 
Testområde från: det är det första 
test-ID i en sekvens. 
Mata sedan in sista värdet i 
sekvensen i Testområde till: 
generera listan över test-ID’s.
En röd varning visas om från och 
till-områdena inte kan göras till 
en kontinuerlig serie.
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Skapa ett jobb

8

9

Välj standard5 6 Välj korrekt 
standard

7 Välj typ av länk

Valfritt steg, under 
inställning kan man 
ställa in tillverkare 
av kabel och 
anslutningar för att få 
med informationen i 
testrapporten

Välj  när du är 
klar
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Ansluta till Wi-Fi

För att ansluta LanTEK IV till Wi-Fi, gå in i inställningsmenyn:

Välj Wi-Fi i inställningsmenyn och slå på Wi-Fi.

Välj nätverk och mata in lösenord (om det krävs).

Wi-Fi är anslutet
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Synk

När du väljer SYNC kan du ladda ner förkonfigurerade jobb eller ladda upp 
färdiga jobb till molnet. Om du använder IDEAL AnyWARE desktop SYNC, 
kan du även ladda ner resultaten till USB. För att synka din LanTEK IV:

Välj SYNC
Välj ladda ner eller 
ladda upp. Ladda upp 
ger dig valen att flytta 
resultaten till molnet, 
eller till ett USB-minne

Jobb som laddats upp 
till molnet eller till ett 
USB-minne, markeras 
med ett moln

Live Wiremap

Live Wiremap ger dig en omedelbar, konstant uppdaterad wiremap-visning 
av anslutna länkar utan att behöva göra ett Autotest. Live wiremap kan 
användas på två sätt. I ett aktivt jobb, eller fristående, vilket inte kräver att 
man ställer in ett projekt.

För att aktivera Live wiremap 
fristående, swipa ner från 
toppen av skärmen.

Aktivera Live wiremap i ett 
jobb genom att välja i test-
listans valmeny.
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Skapa en testrapport

Jobb kan visas och ändras via IDEAL AnyWARE Cloud eller Desktop, jobb 
synkade via Wi-Fi läggs automatiskt till i jobbmenyn i molnet.

Knapp:

Ladda upp jobb från 
medhjälp av Cloud 
och Desktop, swipa 
ner från toppen av 
skärmen

Generera en PDF 
testrapport

Visa, ladda ner och 
maila PDF-rapporter

Dela rapporten via 
en mail-länk där 
mottagaren kan 
titta på och spara 
rapporten

Ladda ner 
rapport


