
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 

EasyTest med induktiv provare 
 

 Headset – EAN: 5706445370115  
 

EasyTest Classic –EAN: 5706445370092 
 

EasyTest Protect – EAN: 5706445370177 
 

Induktiv Provare  EAN: 5703317601018 
 
 
 

 



 EasyTest sid 2
 

Funktioner/knappar 
OFF - avstängning av instrumentet 
SOLID - konstant sökton 
ALT - växlande sökton 
CONT - genomgångstest (skall vara avbruten vid bruk av andra funktioner) 
 
 
Parsökningen 
EasyTest kan tillsammans med den induktiva provaren användas för att finna 
ett bestämt ledningspar i en kabel. 
• Tillslut den röda och den svarta ledningen från EasyTest till det par som 

skall finnas. 
• Välj om det skall vara konstant (solid) eller växlande (alt) sökton. 
• På provaren kan hög (high) eller låg (low) sökstyrka. 
• Söktonen vill avta eller tillta i styrka för att indikera styrkan av sen mottagna 

signalen. 
• Den starkaste signalen framkommer när provaren är i kontakt men en av 

ledningarna i det aktuella paret. 
 
 
Y-test 
• Splitta upp ledarna i ett Y på ca. 5 cm. 
• Provaren förs från den ena ledaren till den andra 
• Är det signal på varje ledning och inget i mitten av Y-et är det ett riktigt par. 
• Är det signal på mitten av Y-et är det avbrott i en av ledarna eller är det ett 

splittat/delat par. 
 
 
Linjestatus 
EasyTest kan kontrollera spänningen på den analoga telefonlinjen. Lysdioden 
POL kommer indikera spänningen. Den maximala spänningen på linjen är 
110V AC/DC i 10 sekunder. 
• Grön - linjen fungerar 
• Röd - Ledarna är växlade. 
• Blinkar - Det är AC spänning på linjen 
• Orange - AC spänning 
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Kabelsökning 
EasyTest kan tillsammans med provaren användas till kabelsökning. 
Instrumentet fungerar upp till ett avstånd på 100 cm i fri luft eller genom 
väggen till kabeln. Kabelns maximala längd vid denna sökning är ca. 15km. 
Vid kabelbrott kommer söksignalen stanna vid avbrottet. 
• Tillslut den svarta ledningen från EasyTest till jord. 
• Tillslut den röda ledningen från EasyTest till en av ledarna i den kabel som 

skall undersökas. 
• Välj om det skall vara konstant (solid) eller växlande (alt) sökton. 
• På provaren kan det väljas hög (high) eller låg (low) sökstyrka. 
• Söktonen kommer avta eller tillta i styrka för att indikera styrkan på den 

mottagna signalen. 
• Den starkaste signalen framkommer när provaren har direktkontakt med 

den sökta kabeln. 
 
Notera: Med skärmade kablar skall den röda ledningen från EasyTest 
anslutas till skärman. 
 
 
Intern kommunikation 
EasyTest kan brukas som strömförsöjning till Talkset, så en "död linje" kan 
brukas till intern kommunikation mellan tekniker. 
• Med EasyTest kontrolleras att linjen icke används. 
• Talksetet tillsluts parallellt med EasyTest till linjen. 
• På EasyTest ställs genomgångstest (CONT ON) in. 
 
 
Genomgång 
EasyTest sänder inte ut någon signal om det är kortslutning mellan det 
tillslutna punkterna. 
  
• Ställ in instrumentet på genomgångstest på sidan av instrumentet (cont). 
• Lysdioden CONT vill indikera genomgång - 0 Ω kommer gå dioden att lysa 

kraftigt, och när motståndet stiger, kommer lysdioden avta i styrka, upp till 
ca. 100kΩ. 

  
 



 EasyTest sid 4
 

Garanti och service 
Vi lämnar 1 års fabriksgaranti på alla instrument. Garantin omfattar inte fel 
som uppkommit på grund av slitage, yttre åverkan eller genom ovarsamhet. 
Egen service. Skulle ditt Elma net -instrument förlora sin funktionsduglighet 
under garantitiden, åtgärdar vi felet utan kostnad. Kan felet ej avhjälpas 
tillämpas utbytessystemet. 
Vid reklamation glöm ej att bifoga fakturan. 
 
 
Headset/Talkset 
Talkset är en mycket bra lösning då mobiltelefoner och walky-talkies inte 
är att tillgå. Talkset kopplas direkt på linjen. Sen är den klar för 
kommunikation med en annan elektriker. Talkset fungerar ihop med 
infotest/Easytest, som strömförsörjning, kan också användas för att 
etablera kommunikation på en död linje.  
Notera: Talkset kräver en driftspänning på 9V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


